Area Técnica /sonido/ del TEATRO Biblioteca Sarmiento

Descripcion del sistema de sonido y materiales disponibles.

Contacto

Mail | tecnica@bibliotecasarmiento.com.ar
Jefe Técnico | Gustavo Espejo +54 0294 154-126207
Mas informacién en | http://bibliotecasarmiento.com.ar/teatro/area-tecnica
Link a compafiias aseguradoras | http://www.paginasamarillas.com.ar/b/seguros-
companias/san-carlos-de-bariloche/
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CAMARINES




Descripcion del Plano

N° EQUIPO DESCRIPCON CANTIDAD
1 Consola Spirit FX 8 de 16ch y efectos basicos 01
2 Manguera Fija de 8 Ch XLR y plug + 4 envios 01
3 Potencia PA QSC USA 900w 02
Potencia Monitores STS LP 300w 01
4 PA E Sound FR152e de 8 ohms 250w 15” 02
Peavey PV - 8 ohms 400w 15” 02
5 | Subwoofer Arena SW18” 1200w 01
6 Monitores STS D10 - 8 ohms 250w 02
Materiales disponibles
Auricular Shure Monitor PFL
Micréfonos Shure SM58 01
Sennheiser 835 01
Het set Shure PG 185 02
Notebook Asus Intel 4G
Sftware Nuebdo, BPM, Arena, Cubase, Wavelab
Pies de mic pies jirafa 02
pie recto 01
04 pies de mesa 02
Adaptadores Varios
Intercom En cabina
Cables Plug-Plug 8mt 06
XLR 10mt 12
Descripcion de cabina De 2,40m de ancho x 3,40m de largo. Se
encuentra ubicada a la izquierda del pulman, a
9,20m del escenario y a 2,70m de altura.
Cuenta con una mesa de control de 2,30m de
largo x 0,60m de profundidad, en ella se sitian
las consolas de iluminacién, sonido, micréfono
intercom a monitores, el seguidor y dos
butacas acolchadas y ajustables. Su abertura
hacia el escenario es de 1,55m de largo x
0,60m de alto.
Dispenser Agua fria y caliente 01

Les recordamos que los técnicos afectados al concierto deben poseer ART segun la Ley N°
24.557 Riesgos del Trabajo.
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